
Sichere Montage und Demontage von Fassadengerüsten. 
Helfen Sie mit, Unfälle zu vermeiden!

Fahrtrichtung

Kräftige seitliche
Bewegungen mit 
ausgestrecktem Arm
ausführen
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� Fundation und 1. Belag

� 1. Laufgang
� Treppe
� 2. Laufgang
� Verankern
� Treppe

Belag – Fassade max. 30 cm

Leiter gegen 
Kippen und 
Wegrutschen 
sichern

Breite min. 0,6 m

> 3,0 m

min. 1,00 m

70 °

> 3,0 m

nicht 
durchbruchsicher
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Arbeiten auf Dächern

Persönliche Schutzausrüstung

Montagereihenfolge

Gefahren aus dem Umfeld

Transport
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Warnwesten

Hohe Sicherheitsschuhe

Schutzhelm

Auf Flachdächern < 25 °

Auf Steildächern � 25 °

Nicht durchbruchsicher

Schutzbrille

Seilsicherung an kritischen Stellen

Handschuhe

Ladegut befestigen

Heben – Tragen

Behälter einsetzen

Zeichengebung

Arbeitsplatzorganisation
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�  Ambulanz Tel. 144

�  Feuerwehr Tel. 118

�  Polizei Tel. 117

�  Chef
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Für Bestellungen www.suva.ch/waswo Tel 041 419 58 51
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�   Fundation und 1. Belag

Fassadenabstand

�   Rahmen setzen

�   Geländer + Zwischenholm

Hilfspersonal

grösser 30 cm

Doppeltes
Innengeländer

Seitenschutz

� �

�   Windverband + Bordbrett

�   evtl. gebäudeseit. Seitenschutz 
im Skelett-/Elementbau

�   Nächsten Rahmen setzen


